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Restauranger och fortaring i nérheten

RESTAURANT

KIOSK
e Solna Strand Amica @ OK/Q8
Korta gatan Solna Strandvig 98

RESTAURANT

Hemvirnsgatan 1
RESTAURANT ESPRESSOBAR/BISTRO
e Bengali Curry Palace a Klyftan @ Kaffe & Deli Solna Gate (inhouse)
Albygatan 117 Vretenvigen 13 Hemvirnsgatan 9
KAFE/BAGERI RESTAURANT RESTAURANT (AVEN AFFARSLUNCH)
Konditori Solna Strand Smultronet Restaurang Terra (inhouse)
Solna Strandvig 2 Vretenvigen 6 Hemvirnsgatan 9
KAFE/BAGERI KAFE RESTAURANT (AVEN AFFARSLUNCH)
° Thelins Solna Strand e Lavazza - Det Stora Bla @ Trankil Mat & Méte
Solna Strandvig 72 Réntgenvigen 2 Hemvirnsgatan 15
RESTAURANT RESTAURANT
e Sushi-Bar-Kaigan @ Amica - Det Stora Bla
Solna Strandvig 74

Réntgenvigen 2

www.solnagate.se

SOLNA GATE @
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LUFT 151/s GLASADE LUFT 12-21 I/s /pers
KORRIDORVAGGAR KYLA 45 W/m?2
-18°C . +3°C “Frameless”
+25°C +22° C -2°C 35 dB 2700
0
20%RF 2ST KYL/FRYS —
D§§7 . . (integrerade)
: = — FONSTERBANKSKANAL
FOR EL, DATA & TELE

@ SOLNA GATE

UTTAG: 2 st 2-vdgs allman kraft
1 st 2-vags data kraft

DISKMASKIN —
| (integrerad)

www.solnagate.se




O Klimat

DIMENSIONERANDE UTOMHUSTEMPERATUR
Vinter: -18°C
Sommar: +25°C, 50 % RF (Relativ Fuktighet)

INOMHUSTEMPERATUR
+22°C (-2°C/+ 3°C)
Vid en utomhustemperatur vinter/sommar under/éver dimensionerande

tillstdnd tilldts inomhustemperaturen sjunka/stiga i motsvarande grad.

LUFTFLODEN
Cellkontor 15 1/s pers (13 kvm/rum)
Oppna arbetsplatser 12 1/s pers (11 kvm/pers)
15 1/s pers (13 kvm/pers)
18 1/s pers (16 kvm/pers)
211/s pers (19 kvm/pers)
Konferensrum 10 1/s person samt forcering i stérre rum

Maéjlighet finns att starta ventilationen utanfér

ordinarie kontorstid.

LUFTKVALITET

1000 ppm vid ett utomhusvéarde pa 400 ppm.

O Material och ytskikt

LJUDKLASS VAGGAR

Konferensrum 44 dB(A)
Tata vaggar arbetsrum/grupprum 35 dB(A)
Partier mot korridor 30 dB(A)
PENTRY/KOK

Slata malade luckor.

Klinker pa golv framfér pentrybéank.

2 mikrovidgsugnar.

2 kyl/frys (integrerad).

1 diskmaskin (integrerad).

Eluttag, vatten och avlopp férberett under bank fér kaffemaskin,

eluttag timerstyrt f6r vattenkokare mm.

KONTOR/MOTESRUM

Mélade vaggar, baskulor 0502-Y.

Ljudabsorbent klass A i tak.

Textilmatta, typ Edge Epoca Nordic Modular.

Kakel pd vaggar och klinker pa golv i toaletter samt rostfria beslag.
Helglaspartier och vitlackade tata dérrar och karmar till arbetsrum

och konferensrum.

FONSTER
Solskyddsglas

Persienner

— L U——

@ Installationer

KYLEFFEKT
9 . . . o - . . . .
45 W/m? i genomsnitt éver vdningsplanet inklusive virmebelastningar

fr&n personer, maskiner, belysning och solinstralning.

KYLKAPACITET FOR EGNA SERVER- OCH DATARUM

5 kW per vaningsplan.

REGLERING/STYRNING KYLA

Individuellt reglerbart i arbetsrum samt i zoner i dppna arbetsplatser.

LJUDNIVA

Hogsta till&tna [judnivé frén installationer:

35 dB(A) i cellkontor och mindre konferensrum.
38 dB(A) i storre konferensrum.

40 dB(A) i 6ppna arbetsplatser.

45dB(A) i dvriga ytor .

ELKAPACITET

35 W/m2

KRAFT/UTTAG

Huset har ett mycket flexibelt kanalisationssystem i undertak och ldngs
fasad for kraft, tele och datakablage. Allménkraft respektive datakraft
ar kopplade till separata sakringsgrupper vilket minimerar stérning pa

elférsérjningen till datorutrustning.

Arbetsplatser 2st 2-vags Allmén Kraft samt 1st 2-viags Data Kraft.
Konferensrum  2st 2-vags Allmén Kraft samt 2st 2-vags Data Kraft.
Korridorer Stad/service-uttag 1-vags med avstdnd max 15m.

Kopieringsrum  3st 2-viags Allman Kraft samt 2st 2-viags Data Kraft.

TELEFONI & DATA
Kanalisation utgérs av stegar ovan undertak samt fénsterbankskanalisa-

tion efter fasad fér spridningsnat i Cat 6.

TV-ANTENNSYSTEM

Férsérjning finns till varje vdningsplan.

BELYSNING
Belysning utférs enligt AFS 2000:42 "Arbetsplatsens belysning” och
"Riktlinjer och rekommendationer 1990”, Ljuskultur.

300 lux medelbelysning med jamnhet 0,4 éver arbetsytor med pendlade
armaturer med upp och nedatljus, 200 lux i pausyta och gdngstrdk med
inféllda armaturer, samt uttag ovan undertak i pausyta fér eventuell
miljébelysning.

Konferens/métesrum >4pers. 500 lux pé bordsytan via dimmerbar
pendlad armatur, infalld viggbelysning.

Konferens/métesrum f6r max 4 pers. 500 lux pa bordsytan via

dimmerbar pendlad armatur.

T ———  ————  ————  —
—__ \

300LUX  NEDFORINGSSTAVAR

FOREL, DATA & TELE
UTTAG: 2 st 2-vdgs allman kraft
1 st 2-véags data kraft

2ST MICRO \
(integrerade) n

TEXTILMATTA
EDGE EPOCA

www.solnagate.se

SPRINKLER

PENDLAD BELYSNING OVER ARBETSPLATSEN

SOLSKYDDSGLAS
300 LUX PERSIENNER

RADIATOR
(FJARRVARME)

SOLNA GATE @



EKNIK HUSET

SOLNA GATE AR BLAND STORSTOCKHOLMS MEST tekniskt utrustade

kontorstastigheter. Resultatet ar en effektiv arbetsmilj® och en

trygghet utéver det vanliga.

Bilen staller du i varmgaraget, déar det &ven finns tvattmaéjligheter, och tar hissen
direkt upp till kontoret. Huset ar totalsprinklat fér brand och i huset finns toppmod-
erna datahallar. Dessutom har Solna Gate hela tre dieselmotorer frdn Scania som

genererar elkraft nar évriga grannfastigheter har strémavbrott. Den tekniska férsérj-

@ Sakerhet

Husets skalskydd ar indelat i en yttre zon och en inre zon vid trapphusen.
Receptionen d&r bemannad mellan vardagar 7.45-18.00, bevakningsféretag
ronderar huset évriga tider. Kameradvervakning erbjuds. Méjlighet finns

att teckna avtal med négot av husets tvé vaktbolag.

QO Sprinkler

Byggnaden é&r totalsprinklad.

@ Brandlarm

Byggnaden ar delskyddad med rékdetektorer i utrymningsvégar och vag

till utrymningsvig samt i pentry. Larmknappar vid entréer och i trapphus.

@ Utrymningslarm

I konferensrum fér 10 personer, eller fler, installeras brandlarmsklocka/

siren.

@ Elkraft

Fastigheten férsérjs via Vattenfalls hogspédnningsstallverk i Solna Gate.
Huset har en redundant férsérjning vilket innebar en mycket siker lever-
ans av elkraft. Mojlighet finns till avbrottsfri elkraft via 3 st dieselmotorer

samt UPS-anlaggning.

O Varme

Kontoren férsérjs med fjarrvarme via Norrenergi.

@ Kyla

Kontoren férsérjs med fjarrkyla via Norrenergi.

@ Hissar

3 st. personhissar.
1 st. lasthiss (3 000 kg 20 personer).

@ SOLNA GATE

ningen av el, friskluft, virme och kyla gér att du och dina medarbetare tryggt kan
lita p& att allt fungerar, och fokusera p4 er kdrnverksamhet. Allt medan vi tar hand

om resten.

@ Arkiv och ferrad

Olika storlekar. Vissa belagna i skyddsrum.

O Atervinning

Atervinningsstation finns i fastigheten.

@ Inlastning

Fastigheten har en godsmottagningsstation med 2 st uppvarmda

lasthallar inomhus fér lastbilar.

Tidningslada fér morgontidningar.

www.solnagate.se
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VAR SYSTERFASTIGHET:

SOL.

FROSUNDAS BASTA KONTOR

Tack t6r ditt intresse {6r Solna Gate. Vill du se pa fler alternativ,
kan vi &ven erbjuda kontorslokaler i var andra fastighet,
Solna One. Kontakta oss gérna 16r en broschyr eller

besdk var hemsida for mer info.

www.solnaone.se
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